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Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

1. Informacje ogólne

WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) mi� dzynarodowy
standard publikacji danych przestrzennych w Internecie.

U� ytkownicy korzystaj� cy z WMS przez odpowiednie oprogramowanie (zwane klientem WMS
np. GEO-MAP), mog�  pobiera�  udost� pniane dane i wy� wietla�  je na swoim komputerze na tle w
asnych
zasobów. Ilustracja wykorzystania danych WMS w oprogramowaniu GEO-MAP przedstawiona zosta
a na
rysunku obok.

Istot�  serwisów WMS jest mo� liwo��  
� czenia
informacji z wielu serwerów zarówno w aspekcie tre� ci
(np. ortofotomapa + granice dzia
ek) jak i podzia
u
przestrzennego (np. mapy s� siednich powiatów) – dane
pochodzi�  b� d�  z ró� nych serwerów, ale rezultatem b� dzie
ci� g
y i spójny obraz.

Wykorzystuj� c system GEO-MAP mamy dost� p do
wielu powiatowych, wojewódzkich czy krajowych
serwisów WMS (ilustracja obok). Wszystkie serwisy
zdefiniowane s�  w pliku konfiguracyjnym, który jest
dost� pny w standardowej instalacji, a jego najnowsza
wersja zawsze jest  dost� pna w Internecie.

Z serwisu WMS korzysta si�  w
a� ciwie jak
z warstwy informacyjnej. Nale� y jednak pami� ta� , � e
danych z tej warstwy nie mamy na w
asnym komputerze
lecz s�  one na serwerze WMS. To serwer WMS b� dzie
nam przygotowywa
 odpowiednie rysunki, które po
pobraniu b� d�  wy� wietlane na naszym ekranie. Zasad�
dzia
ania serwisu WMS przedstawiono na rysunku poni� ej.

U� ytkownik przy pomocy klienta WMS 
� czy si�
z serwerem (lub serwerami), który generuje informacje
o swoich mo� liwo� ciach i zgromadzonych na nim danych.
Na podstawie otrzymanych informacji u� ytkownik wysy
a
do serwera zapytanie dotycz� ce interesuj� cego go obszaru,
na które sk
adaj�  si� :

·  zakres wspó
rz� dnych obszaru,
·  identyfikator uk
adu wspó
rz� dnych,
·  wykaz warstw informacyjnych,
·  wymiary w pikselach (szeroko�� , wysoko�� ) pliku

graficznego (JPG, TIFF, GIF, PNG,...).
W odpowiedzi serwer wysy
a u� ytkownikowi plik
graficzny o zadanych parametrach, który jest nast� pnie
wy� wietlany na ekranie przez klienta WMS.

Szczególne znaczenie ma mo� liwo��  wykorzystania
aktualnych danych ewidencyjnych, pochodz� cych z wielu serwerów powiatowych i wojewódzkich
prowadzonych przez o� rodki dokumentacji geodezyjnej lub z krajowego Geoportalu.
Pod adresem www.geoportal.gov.pl oraz www.geoportal2.pl znajdujemy serwisy, które spinaj�  i udost� pniaj�
dane z kilkunastu powiatów publikuj� cych swoje dane w Internecie. Jednocze�nie warto zajrze�  na stron�
www.serverwms.pl, która oferuje dost� p do serwisów WMS z terenu Polski oraz mo� liwo��  rejestracji nowych
serwisów.

Na nast� pnej stronie przedstawiono ilustracj�  wykorzystania powiatowego serwisu WMS
w oprogramowaniu GEO-MAP.
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Na rysunku widoczne s�  dane lokalne posiadane przez u� ytkownika (2 budynki i 2 dzia
ki). Po w
� czeniu
widoczno� ci serwisu WMS na danym terenie zaczynamy widzie�  dzia
ki, budynki, ortofotomap�  oraz inne tre� ci
udost� pnione w serwisach WMS.

2. Wy� wietlanie danych z WMS w GEO-MAP

Na pasku narz� dzi widoczny jest przycisk s
u�� cy do zarz� dzania
po
� czeniami z serwerami WMS oraz do w
� czania i wy
� czania widoczno� ci
warstw WMS. Stan przycisku  (W
� czony/Wy
� czony) decyduje o tym, czy
korzystanie z serwisów WMS jest aktywne czy nie. Przycisk dzia
a jedynie przy otwartym pliku .map – � eby
skorzysta�  z funkcji WMS nale� y stworzy�  nowy (menu Plik->Nowy) lub otworzy�  istniej� cy plik (Plik-
>Otwórz).

Klikni � cie prawym przyciskiem myszy na przycisk
WMS otworzy okno WMS Explorer, s
u�� ce do zarz� dzania
list�  serwerów. Okno mo� e by�  równie�  wywo
ane poprzez
klikni � cie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na
mapie i wybranie z menu WMS->Warstwy.

Aby zobaczy�  dost� pne serwisy nale� y wybra�  Plik w menu g
ównym WMS Explorer`a, a nast� pnie
Wczytaj domy� ln�  konfiguracj �  (wczytanie domy� lnej listy z dysku)  lub Wczytaj plik z dowoln�
konfiguracj � .



3

Z widocznej w okienku listy rozwijamy interesuj� ce nas pozycje, a nast� pnie zaznaczamy odpowiednie
warstwy oraz serwery (w przyk
adzie jest to ortofotomapa z serwisu Geoportal oraz ewidencja z powiatu
wo
omi� skiego) i klikamy Wy�wietlaj WMS. Po chwili na ekranie wy� wietli si�  ortofotmapa z na
o� onymi na
ni�  granicami gmin, obr� bami i dzia
kami.

Nale� y pami� ta� , � e w zale� no� ci od ustawie�  serwera WMS niektóre z warstw mog�  by�  widoczne
dopiero przy okre� lonym poziomie powi� kszenia – je� li nie widzimy wybranych warstw, nale� y zmieni�  skal� .
Ponadto cz���  serwisów udost� pnia dane jedynie dla pewnego rejonu (np. pojedynczego powiatu), dlatego
nale� y si�  upewni�  czy dany serwer obejmuje swym zasi� giem widoczny na ekranie obszar.

3. Dodawanie nowego serwera WMS do GEO-MAP

Nale� y otworzy�  okno WMS Explorer, klikaj� c prawym klawiszem
myszy na przycisku WMS na pasku narz� dzi.

W menu WMS Explorer`a nale� y wybra�  pole Serwisy, a nast� pnie Dodaj WMS. Pojawi si�  nowe okno
o nazwie „Dodawanie serwisu WMS”, w polu Serwer WMS nale� y wpisa�  adres dodawanego serwisu
(np. http://www.serverwms.pl/cgi-bin/pwz).

Po klikni� ciu Pobierz parametry poka� e si�  lista dost� pnych na serwerze warstw. W polu Nazwa mo� na
zmieni�  nazw� , pod któr�  wy�wietlany b� dzie serwis na li� cie. W polu Format mo� na ustali�  w jakim formacie
b� d�  zwracane dane z serwera WMS (automatycznie, gif ,png, jpeg), w polu Grupa natomiast ustalamy w jakiej
grupie b� dzie znajdowa�  si�  nowo dodany serwer WMS (zaznaczaj� c opcje „W
� czony do ulubionych”
jednocze�nie dodamy nasz serwer do grupy ulubionych). Gdy zaznaczymy interesuj� ce nas warstwy, mo� emy
podejrze�  prezentowany obszar w polu Podgl� d oraz odczyta�  maksymaln�  i minimalna szeroko��  i d
ugo��
geograficzn�  zasi� gu przestrzennego serwisu.

Po klikni� ciu przycisku Ok wybrany serwer pojawi si�  na li� cie na ostatniej pozycji. Mo� emy ustala�
kolejno��  u
o� enia Grup oraz warstw w grupie korzystaj� c z przycisków strza
ek.
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Aby dodany serwer WMS
by
 dost� pny równie�  przy
nast� pnym uruchomieniu
programu nale� y zapisa�  list�
serwerów, mo� na to zrobi�  na dwa
sposoby poprzez Plik/Zapisz
konfiguracje jako domy� ln�
(konfiguracja zostanie zapisana do
domy� lnego pliku GWMS.cfg
znajduj� cego si�  w katalogu
GMW/UserSettings) lub poprzez
Plik/Zapisz konfiguracje do
pliku (to polecenie pozwala nam
zapisa�  konfiuracj�  serwisów
WMS do pliku  w dowolnym
miejscu, a nast� pnie wczytywanie
go przy kolejnym uruchomieniu
Geo-Map).

Od tej chwili z dodanego
serwisu mo� na korzysta�  tak samo
jak ze zdefiniowanych.

4. Zarz� dzanie list �  serwerów WMS

Okno WMS Explorer pozwala na zarz� dzanie serwisami
WMS w programie GEO-MAP - wczytywanie i zapisywanie listy
do pliku, segregowanie warstw. Aby otworzy�  WMS Explorer
nale� y klikn��  prawym klawiszem myszy na przycisku WMS.

4.1. Edycja warstw

Aby zmieni�  ustawienia zdefiniowanych serwisów WMS oraz serwisów dodanych przez u� ytkownika,
nale� y w oknie WMS Explorer klikn��  prawym przyciskiem myszy na wybrany serwer WMS, pojawi si�  menu
w którym wybieramy  pozycj�  Edytuj , po czym  uka� e  si�  okno Edycja serwisu WMS.

Warstwy pokazuj�  list�  warstw udost� pnian�  przez serwer, zaznaczenie wybranych warstw, umo� liwia
wy� wietlenie ich  przez u� ytkownika w programie.
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4.2. Wybór formatu graficznego

W celu zmiany formatu graficznego w jakim pobierane s�  dane
z WMS nale� y przej��  do Edycji serwisu WMS (jak w punkcie 4.1),
nast� pnie z rozwijalnej listy w polu Format wybieramy interesuj� cy
nas format w jakim b� d�  wy� wietlane dane z serwera.

Poni� ej przedstawiono krótk�  charakterystyk�
najpopularniejszych formatów graficznych:

·  JPEG – ma
y rozmiar, brak obs
ugi przezroczysto� ci,
gorsza jako��  dla rastrów liniowych (np. granice,
budynki, a tak� e napisy)

·  PNG – du� y rozmiar dla danych rastrowych
(ortofotomapy, mapy topograficzne), obs
uga
przezroczysto� ci, optymalna jako��  dla wszystkich typów rastrów

·  GIF – ma
y rozmiar, gorsza jako��  dla danych rastrowych o du� ej g
� bi barw (np.
ortofotomapy), obs
uga przezroczysto� ci

·  TIFF – dobra jako�� , obs
uga przezroczysto� ci

Rozmiar pliku wp
ywa na czas pobierania mapy z serwera – plik jpg
z ortofotomap� , mo� e by�  nawet kilka razy mniejszy od pliku png, natomiast obs
uga
przezroczysto� ci ma znaczenie przy wy� wietlaniu wielu warstw i 
� czeniu ich
z danymi lokalnymi.

Przyk
ad przedstawiono na rysunku: na górze warstwa z serwera 1 bez
przezroczysto� ci ca
kowicie zakrywa po
o� on�  pod ni�  warstw�  z serwera 2, ni� ej
warstwa z przezroczysto� ci�  jest na
o� ona na drug�  warstw� , ale jej nie zakrywa.

Opcja automatycznie spowoduje, � e o wyborze formatu graficznego zdecyduje
domy� lne ustawienie na serwerze.

4.3. Wczytywanie i zapisywanie listy

W oknie WMS Explorer nale� y wybra�
z menu g
ównego Plik, a nast� pnie w zale� no� ci od
tego czy chcemy wczyta�  domy� ln�  konfiguracj�  czy
te�  konfiguracj�  z pliku, wybieramy odpowiednio:
Wczytaj domy� ln�  konfiguracj �  co spowoduje
wczytanie domy� lnej listy serwerów (z pliku
C:\GMW\UserSettings\GWMS.CFG) lub Wczytaj
konfiguracj �  z pliku (pojawi si�  okno dialogowe
w którym nale� y wskaza�  � cie� k�  do pliku z w
asn�
konfiguracja serwerów WMS.

Aby zapisa�  uaktualnion�  list�  (np. po jej
edycji lub po dodaniu do niej nowego serwera)
nale� y wybra�  przycisk Zapisz konfiguracje do pliku lub mo� emy zapisa�  t�  konfiguracj�  jako domy� ln�
poprzez Zapisz konfiguracj�  jako domy� ln� . – zostanie ona zapisana w ww. pliku GWMS.CFG.

Istnieje mo� liwo��  zapisu i wczytania listy z dowolnego katalogu na dysku. W tym celu nale� y wybra�
z menu g
ównego Plik, a nast� pnie wybra�  pozycj�  Zapisz konfiguracj�  jako domy� ln�  b� d�  Zapisz
konfiguracj �  do pliku.

4.4. Usuwanie serwerów z listy

W oknie WMS Explorer nale� y klikn��  na nazwie serwisu prawym klawiszem myszy, a nast� pnie wybra�
przycisk Usu�  . Po usuni� ciu serwisu nale� y zapisa�  list�  do pliku.
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4.5. Zaznaczanie/odznaczanie oraz rozwijanie listy

W oknie WMS Explorer wybranie
dowolnego serwisu prawym klawiszem myszy,
a nast� pnie  wybranie z menu opcji Zaznacz
wszystkie lub Odznacz wszystkie spowoduje
zaznaczenie/odznaczenie wszystkich SERWISÓW
na li� cie. W przypadku wybrania dowolnej
warstwy opisywana funkcja spowoduje
zaznaczenie/odznaczenie wszystkich WARSTW
na danym serwerze.

W celu rozwini� cia/zwini� cia nale� y
klikn��  na nazwie serwisu prawym klawiszem
myszy, a nast� pnie wybra�  przycisk Rozwi�
wszystkie, spowoduje to rozwini� cie listy
i pokazanie wszystkich warstw z serwerów WMS.
Przycisk Zwi �  wszystkie  spowoduje zwini� cie
listy i pokazanie jedynie nazwy serwisów WMS.

4.6. Segregowanie listy

Klawisze zielonych strza
ek s
u��  do
przemieszczenia wybranego serwisu lub warstwy
w gór�  i dó
 listy. Mo� emy samodzielnie ustali�
kolejno��  wy� wietlanych warstw, a nast� pnie
zapisa�  ustalon�  konfiguracj�  do pliku.

4.7. Tworzenie nowej grupy

Istnieje mo� liwo��  stworzenia w
asnej grupy serwerów WMS. W oknie WMS Explorer nale� y wybra�
z menu g
ównego pole Grupy a nast� pnie Dodaj.

Dodaj� c kolejne adresy WMS mo� emy przyporz� dkowa�  je danej grupie zaznaczaj� c to w polu Grupy w
oknie Dodawanie serwisu WMS

5. Korzystanie z funkcji GetFeatureInfo

Oprócz obrazów w postaci rastrowej serwery WMS potrafi�
udost� pnia�  dodatkowe informacje opisowe o obiektach widocznych
na mapie. GetFeatureInfo pozwala uzyska�  np. informacje o  numerze
i polu powierzchni wskazanej dzia
ki. Funkcjonalno��  ta jest
opcjonalna i nie jest obs
ugiwana przez ka� dy serwis. Obecnie
informacje takie udost� pniaj�  m.in. serwery pa� stwowego Geoportalu
(dane katastralne i Pa� stwowy Rejestr Granic).

Zasada dzia
ania: u� ytkownik przy pomocy klienta WMS pobiera
z serwera map�  w postaci rastrowej (funkcja GetMap), nast� pnie wskazuje
kursorem myszy widoczny na ekranie obiekt (np. dzia
k� ) – klient WMS
wysy
a zapytanie do serwera o obiekt (GetFeatureInfo), serwer zwraca
w odpowiedzi informacje w postaci tekstowej, które s�  wy� wietlane
u� ytkownikowi.
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Aby skorzysta�  z funkcji w GEO-MAP
nale� y klikn��  prawym klawiszem myszy na
obiekcie widocznym na mapie pobranej z
serwisu WMS, a z rozwini� tego menu
kontekstowego wybra�  WMS - > Informacje.
Pojawi si�  nowe okienko Informacje o
obiekcie, w którym wy� wietlone zostan�
informacje o wskazanym obiekcie na mapie.

W przypadku korzystania z kilku
warstw/serwerów obs
uguj� cych
GetFeatureInfo informacja z ka� dego z nich
zostanie wy� wietlona na oddzielnej zak
adce –
stanie si�  tak równie�  dla warstw
niewidocznych, zas
oni� tych przez inne.
Klikni � cie na kolejnym obiekcie i wybranie
z menu WMS->Informacje  spowoduje
wczytanie danych o nowym obiekcie do ju�
otwartego okna.

6. Transformacja pliku MAP do uk
adu stosowanego pr zez serwis WMS

W czasie korzystania z serwisów WMS wa� ne jest, aby zarówno
dane lokalne (plik .map) jak i na serwerze by
y w tym samym
odwzorowaniu. W przypadku, gdy u� ytkownik i serwer u� ywaj�  innych
uk
adów, mo� e doj��  do przesuni� cia wy� wietlanej w oknie programu tre� ci
z WMS w stosunku do danych z pliku .map. (Mo� liwe jest równie� , � e
mapa z WMS nie zostanie w ogóle pokazana na ekranie).
Problem zilustrowano na rysunku obok.

Plik DEMOISEG.MAP jest w uk
adzie Warszawa 75, natomiast
serwis WMS udost� pnia mapy w uk
adach 65, 92 i 2000 – w rezultacie
budynki widoczne na ortofotomapie nie pokrywaj�  si�  z obrysami.

Nale� y dokona�
transformacji pliku .map
do jednego z uk
adów
obs
ugiwanych przez
serwer WMS. W tym celu
nale� y wybra�  polecenie z menu Plik->Modyfikacje-
>Transformacja na inne uk
ady i zmieni�  uk
ad docelowy
np. na 1992.

Po zako� czeniu operacji i ponownym wczytaniu danych z serwisu WMS przesuni� cie nie b� dzie
wyst� powa
o.


